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MICROSCOPIO DE LABORATORIO MODELO 
BOECO BM-800

Especificaciones BM-800:
Sistema óptico:		  Sistema óptico corregido al infinito 
Cabezal		  Cabezal Bin- o Triocular (seg. modelo) inclinado a 	
		  30°, giratorio 360°, campo de visión 22 mm
		  Distancia interpupilar ajustable entre 48 - 75 mm
Revólver rotativo:		  Quintuple, inclinado hacia atrás
Oculares:		  Área de visión amplia con oculares de gran campo
		  EWF 10X /22 mm 
Objetivos:		  BOECO Objetivos plano acromático al infinto 			
		  4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (R), 100x/1.25 (R, Aceite)
Platina:		  Platina mecánica de doble capa con grandes 
		  dimensiones 185 x 142 mm, 
		  Rango de movimiento 75 x 55 mm, 
Enfoque:		  Sistema de enfoque fino y grueso coaxial,         
		  División fina 0.001 mm, Fino 0.2 mm/rotación
		  Grueso 37,7 mm/rotación, viaje enfoque: 24 mm
		  Con seguro de enfoque. 
Condensador:		  Condensador de Balanceo „Swing“, N.A. 0,9/0,25
uminación Koehler:	 Condensador asférico, lámpara LED 5W, con intensidad 	
		  de luz regulable. 	
Estativo / Energía:		  Cuerpo moderno y ergonómico hecho de aluminio 
		  fundido a presión, 110-240 V,50/60 Hz
Suministrado con:		 Cubierta antipolvo, 1 x aceite de inmersión, 
		  filtro verde y manual de instrucciones
Dimensiones:		  280 x 358 x 304/416 mm , peso neto 10,0/10,4 kgs	

Código	 Descripción	 Cabezal	 Enchufe
BOE 8000.550	 Model BM-800/I/PL	 Binocular 	 Euro 
BOE 8000.551	 Model BM-800/I/PL	 Binocular 	 US
BOE 8000.560	 Model BM-800/T/I/PL	 Triocular 	 Euro
BOE 8000.561	 Model BM-800/T/I/PL	 Triocular 	 US
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MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS

Accesorios
Código	 Descripción
BOE 8000.301	 Ocular gran campo EWF 10X/22
BOE 8000.302	 Ocular gran campo EWF 10x/22 con puntero
BOE 8000.303	 Ocular gran campo EWF 10x/22 con retícula
BOE 8000.552	 BOECO Objetivo Plano Acrom. E al infinto, 4x	 
BOE 8000.553	 BOECO Objetivo Plano Acrom. E al infinto 10x
BOE 8000.559	 BOECO Objetivo Plano Acrom. E al infinto 20x
BOE 8000.554	 BOECO Objetivo Plano Acrom. E al infinto 40x (R)	 
BOE 8000.555	 BOECO Objetivo Plano Acrom. E al infinto 100x (R) (I)
BOE 8000.305	 Condensador campo oscuro (seco) NA 0,9 	
BOE 8000.306	 Condensador campo oscuro (inmersión) NA 1,25-1,36
BOE 1800.419	 Objetivo 100x plano al infinito p/campo oscuro (inmers.)	
BOE 8000.325	 Kit de Polarización simple
BOE 8000.802	 Acoplamiento de video 1x con montaje C
BOE 8000.903	 Kit de contraste de fase Anular Turret, Compuesto por:
	 Objetivos con fases, plan acromaticos al infinito		
	 10x, 20x (S), 40x (S), 100x (R,Inmersion), Fase Anular 		
		 Turret, Condensador de Contraste, Telescopio de 
	 centraje, 	Filtro verde
BOE 8000.906	 Equipo de Epi-Fluorescencia, con sistemas de filtros de
 		 excitación B (azul) BP460-495, G (verde) BP 510-550  
	 y sistema de luz ordinaria O, Lámpara de mercurio 
	 esférica de Ultra-alto voltaje 100WHBO, 
	 Barrea que resiste la luz ultravioleta. Fuente de energia 		
	 con pantalla digital, entrada AC 100 -240 V 
BOE 8000.923	 Objetivo plano al infinito libre de Fluorescencia 4x
BOE 8000.924	 Objetivo plano al infinito libre de Fluorescencia 10x
BOE 8000.925	 Objetivo plano al infinito libre de Fluorescencia 20x
BOE 8000.926	 Objetivo plano al infinito libre de Fluorescencia 40x
BOE 8000.927	 Objetivo plano al infinito libre de Fluorescencia 100x
BOE 8000.908	 Sistema de filtro de luz U (ultravioleta) BP330-385 
BOE 8000.909	 Sistema de filtro de luz V (violeta) BP400-410

KIT DE CONTRASTE DE 
FASE

KIT DE POLARIZACIÓN

EQUIPO PARA EPI-FLUORESCENCIA
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MICROSCOPIO BIOLÓGICO INVERTIDO
MODELO BOECO BIB-100

Especificaciones BIB-100:	
Sistema óptico:		  Sistema óptico corregido al infinito 
Cabezal		  Cabezal Bin- o Triocular (seg. modelo) inclinado a 30°	,
		  giratorio 360°, campo de vision 22 mm
		  Distancia interpupilar ajustable entre 48 - 75 mm
Revólver rotativo:		  Quintuple
Oculares:		  Área de visión amplia con ocular de gran campo
		  EWF 10x /22 mm 
Objetivos:		  Objetivo plano acromático al infinito
		  LWD 4x/0,1 WD 28 mm
		  Objetivo plano acromático al infinito
		  LWD 40x/0,6 WD 2.1 mm	
		  Objetivo de fase plan acromático al infinito
		  10x/0,25 WD 10 mm
		  Objetivo de fase plan acromático al infinito
		  20x/0,4 WD 5.1 mm
Condensador:		  Condensador ELWD N.A. 0.3. LWD 72 mm 
		  (sin condensador 150 mm)
Centrado 		  Telescopio de centraje 30 mm diam. 
		  Telescopio de fase anulus 10x -20x		
		  Placa de fase anular
Platina:		  Plataforma sencilla 160 x 250 mm, inserto de vidrio
		  Plataforma auxiliar 70 x 180 mm
		  Regla mecánica acoplable
Enfoque:		  Sistema de enfoque fino y grueso coaxial, 
		  movimiento vertical de objetivos, 
		  Recorrido fino 0.2 mm/rotación
		  Recorrido grueso 37.7 mm/rotación     
Filtros:		  Diametro 45 mm, azul, verde y cristal esmerilado
Iluminación:		  Lampara 3W LED, intensidad de luz regulable 
Estativo:		  Estructura robusta con base innovadora  
Energía:		  Fuente de energía incorporada 100-240 V, 50/60 Hz
Suministrado con:	 Cubierta antipolvo, 1 aceite de inmersión, manual
		  , 

Código	 Descripción	 Cabezal	 Enchufe
BOE 5000.900	 BIB-100	 Binocular 	 Euro 
BOE 5000.901	 BIB-100/	 Binocular	 US
BOE 5000.930	 BIB-100/T	 Triocular	 Euro
BOE 5000.531	 BIB-100/T	 Triocular	 US

Accesorios opcionales

Código	 Descripción
BOE 5000.220	 Soporte Terasaki 
BOE 5000.221	 Soporte para placas Petri de 35 mm de diam.
BOE 5000.222	 Soporte para placas de vidrio de 54 mm diam.

BOE 5000.906   	 Equipo para Fluorescencia invertido para BIB-100,
	 sin objetivos
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MICROSCOPIO MODELO BOECO BM-700
Nuestro Microscopio biológico avanzado para educación, enseñanza, Life 
science y aplicaciones clínicas. El tratamiento anti-hongo protege el 
sistema óptico, objetivos y oculares en ambientes de alta humedad.
Los nuevos objetivos plano acromaticos al infinito F=200 mm ofrecen una 
imagen totalmente corregida por los resultados visuales y digitales claros.

Especificaciones BM-700:		
Cabezal:	 Cabezal Bin- o Triocular Seidentopf (según modelo), 
	 inclinado a 30°, giratorio 360°, con sistema óptico
	 de alta calidad corregido al infinito
Revólver:	 Rotativo, cuádruple, inclinado hacia atrás
Oculares:	 Par de oculares WF 10x /20 mm, tratamiento anti-hongos 
	 ajuste dióptrico, distancia interpupilar ajustable 50-75 mm
Objetivos:	 BOECO objetivos plan acromáticos al infinito, anti-hongos
	 4x, 10x, 40x (R), 100x (R) (Inmersión)           
Platina:	 Platina mecanica de doble capa 216 x 150 mm,  
	 Rango de movimiento 78 x 54 mm, Mando a mano derecha
Enfoque:	 Baja posición, Sistema de enfoque fino y grueso coaxial 
	 Con lecturas de graduación de 2 micrones por división.                
	 Rango total de enfoque 20 mm, con seguro de enfoque   
Condensador:	 Condensador de campo claro, centrable por deslizamiento
	 N.A. 1,25, diafragma Iris integrado, bandeja de filtro        
Iluminación:	 Lampara 3W LED, Koehler iluminación, luz regulable. 
Estativo:	 Estativo robusto con pies de goma antideslizante.
Energìa:	 Incorporada, adaptable a voltaje múltiple 100-240V,50/60Hz
Suminist. con:	 Cubierta antipolvo, 1 x filtro verde, 1 x aceite de inmersion,
	 manual de instrucviones
Dimensiones:	 230 x 376 x 406 mm		
Peso:	 Neto 7,0 / 7,2 kgs
Empaque:	 Empaque de espuma de poliestireno en un cartón

Código	 Descripción	 Cabezal	 Enchufe
BOE 7000.570	 BM-700/I/PL	 Binocular	 Euro
BOE 7000.571	 BM-700/I/PL	 Binocular 	 US
BOE 7000.580	 BM-700/T/I/PL	 Triocular	 Euro
BOE 7000.581	 BM-700/T/I/PL	 Triocular	 US
	
Objectivos para BM-700
Código	 Descripción
BOE 7000.552	 Obj. BOECO plano acrom. al infinito AF Obj. 4x 
BOE 7000.553	 Obj. BOECO plano acrom. al infinito AF Obj. 10x
BOE 7000.559	 Obj. BOECO plano acrom. al infinito AF Obj. 20x
BOE 7000.554	 Obj. BOECO plano acrom. al infinito AF Obj. 40x (R)
BOE 7000.555	 Obj. BOECO plano acrom. al infinito AF Obj. 100x (R) 
	 (Inmersión)

ILUMINACIÓN KOEHLER / 
CONDENSADOR DE CAMPO 
CLARO CENTRABLE POR 
DESLIZAMIENTO

PLATINA MECANICA GRANDE 
CON CREMALLERA INTERNA Y 
TRATAMIENTO  ANTI-
RAYADURAS DE GRAFITO

ASA INTEGRADA  Y 
ENROLLADOR DE CABLE 

OBJETIVOS CON 
TRATAMIENTO ANTI-HONGOS
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Accesorios para BM-700

Código	 Descripción
BOE 7000.303	 Ocular de gran campo WF 10x/20 mm con retícula
BOE 7000.302	 Ocular de gran campo WF 10x/20 mm con puntero
BOE 7000.307	 Ocular de gran campo WF 10x/22 mm
BOE 7000.304	 Ocular 15x/16 mm

BOE 7000.305	 Condensador campo oscuro (seco) N.A. 0,9  	 
BOE 7000.306	 Condensador campo oscuro (inmersión) N.A. 1,25-1,36
BOE 7000.419	 Objetivo 100x plano al infinito para condensador campo 
	 oscuro de inmersión

BOE 7000.325	 Kit de Polarización	 

BOE 7000.903	 Kit de contraste de fase, tipo revolver. Compuesto por:
	 Objetivos con fases, plan acromáticos al infinito 		
	 10x, 40x(S), 100x(R, inmersión), condensador de 
	 torreta de fases, Telescopio de centraje, filtro verde

BOE 7000.906	 Equipo para Fluorescencia, Fuente de energía, 
	 Lámpara de Mercurio, con filtros azul (B) y verde (G)
BOE 7000.907	 Equipo para Fluorescencia FL-LED, con 
	 filtro (B) (465-475 nm azul) lámpara LED 

CONDENSADOR DE 
CONTRASTE DE FASE

KIT DE POLARIZACÍÓN

CONDENSADOR 
CAMPO OSCURO 
(SECO Y ACEITE)

OCULAR CON 
RETÍCULA

MICROSCOPIO MODELO BOECO BM-250

Especificaciones BM-250/I/SP:
Cabezal:	 Cabezal Bin- o Triocular Siedentopf (seg. modelo),  
	 inclinado a 30°, giratorio 360°, con sistema óptico 
	 corregido al infinito. 
	 Distancia interpupilar ajustable 47 - 78 mm
Revólver:	 rotativo, cuádruple, inclinado hacia atrás
Oculares:	 Par de oculares gran campo WF 10x /20mm 
Objetivos:	 BOECO objetivos semi-plano acromático al infinito, 
	 anti-hongos F=180 mm: 4x, 10x, 40x (R), 100x (R) (I)           
Platina:	 Platina mecánica de doble capa 150 x 139 mm 
	 Rango de movimiento 75 x 52 mm, Mando a mano derecha
Enfoque: 	 Baja posición, Sistema de enfoque fino y grueso coaxial
	 Con lecturas de graduación de 2 micrones por división.            
	 Rango total de enfoque 25 mm, con seguro de enfoque  
Condensador:	 Condensador de campo claro, N.A. 1,25, 
	 diafragma Iris integrado, bandeja de filtro 
	 Regulable de altura por piñon y cremallera.                   
Iluminación:	 Lámpara S-LED, intensidad de luz regulable.  
Estativo:	 Estativo robusto con base de goma antideslizante.
Energía:	 Incorporada, adaptable a voltaje múltiple 110-240V,50/60Hz
Suminist. con:	 Cubierta antipolvo, 1 x filtro verde, 1 x aceite de inmersion, 	
	 manual de instrucciones
Dimensiones:	 208 (A) x 266 (F) x 377 (A) mm		
Peso:	 Neto 7,1 / 7,3  kgs
Empaque:	 Empaque de espuma de poliestireno en un cartón 	
	

Código	 Descripción	 Cabezal	 Enchufe
BOE 2500.200	 BM-250/I/SP	 Binocular 	 Euro 
BOE 2500.201	 BM-250/I/SP 	 Binocular 	 US 
BOE 2500.230	 BM-250/T/I/SP 	 Triocular 	 Euro 
BOE 2500.231	 BM-250/T/I/SP 	 Triocular 	 US

BOE 3000.512	 Obj. BOECO semi-plano acrom. al infinito.   4x	 
BOE 3000.514	 Obj. BOECO semi-plano acrom. al infinito. 10x	 
BOE 3000.516	 Obj. BOECO semi-plano acrom. al infinito. 40x(R)
BOE 3000.517	 Obj. BOECO semi-plano acrom. al infinito. 100x (R) (I)

OBJETIVOS CON 
TRATAMIENTO 
ANTI-HONGOS

PLATINA MECANICA 
CON CREMALLERA 
INTERNA

OCULARES
EW 10X/20MM 

OCULAR CON 
PUNTERO

BM-700 CON FL-LED 
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MICROSCOPIO MODELO BOECO BM-190 SP

Especificaciones BM-190/SP:		
Aumentos:	 40x - 1000x
Cabezal:	 Cabezal Bin - o Triocular tipo Siedentopf, inclinado a 30°, 
	 giratorio 360°, distancia interpupilar ajustable 47 - 78 mm
	 dioptría ajustable (izquierda)
Revólver:	 Rotativo, cuádruple, inclinado hacia atrás
Oculares:	 Par de oculares gran campo WF 10x /18 mm 
Objetivos:	 Objetivos BOECO Semi-plano acrómaticos DIN  
	 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (S), 100x/1.25 (R, Inmersión)
Platina:	 Platina mecánica de doble capa. 140 x 140 mm, Rango de 
	 movimiento 75 x 50 mm, Mando a mano derecha
Enfoque:	 Baja posición, Sistema de enfoque fino y grueso coaxial 
	 Con lecturas de graduación de 2 micrones por división.                
	 Rango total de enfoque 25 mm, con seguro de enfoque      
Condensador:	 Condensador campo claro Abbe, N.A. 1,25, con filtro y 
	 diafragma de Iris. Regulable en altura por piñon y cremallera                   
Illumination:	 Lámpara S LED, intensidad de luz regulable. 
Estativo:	 Estativo robusto con gomas antideslizante. 
Energia:	 Fuente de energía de voltaje múltiple 110-240V incorporada
Suminist. con:	 Cubierta antipolvo, filtro verde, 1 x aceite de inmersion,		
	 manual de instruciones
Dimensiones:	 208(W) x 266(D) x 370(A) mm		
Peso:	 Neto 7,65 kg.
Empaque:	 2 empaques de espuma de poliestireno en un cartón		
	 290(W) x 330(D) x 530(H) mm	

Código	 Descripción	 Cabezal	 Enchufe
BOE 1900.200	 BM-190/SP	 Binocular	 Euro
BOE 1900.201	 BM-190/SP	 Binocular	 US
BOE 1900.230	 BM-190/T/SP	 Triocular	 Euro
BOE 1900.231	 BM-190/T/SP	 Triocular	 US

Objetivos for BM-190/SP, BM-180/SP

Código	 Descripción
BOE 1800.413	 Objetivo BOECO DIN Semi-Plano acromático 4x
BOE 1800.414	 Objetivo BOECO DIN Semi-Plano acromático 10x
BOE 1800.418	 Objetivo BOECO DIN Semi-Plano acromático 20x
BOE 1800.415	 Objetivo BOECO DIN Semi-Plano acromático 40x (R) 
BOE 1800.416	 Objetivo BOECO DIN Semi-Plano acromático 100x 
	 (Retractil)(Aceite)

Oculares para BM-190, BM-180, BM-117, BM-120, N-10

Código	 Descripción
BOE 1800.301	 Ocular campo grande WF 10x/18mm 	
BOE 1800.302	 Ocular campo grande WF 10x/18mm con puntero
BOE 1800.303	 Ocular campo grande WF 10x/18mm con retícula 0,1 
BOE 1800.304	 Ocular P 16x    

Kit de iluminación Koehler para BM-190, BM-180

Código	 Descripción
BOE 1800.702	 Colector, Campo de diafragma Iris, lentes auxiliares  
	 para iluminación Koehler

MODELO TRIOCULAR 
BM-190/T/SP

ENROLLADOR DE CABLE 
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Condensador campo oscuro para BM-190, BM-180

Código	 Descripción
BOE 1800.305	 Condensador campo oscuro (seco) N.A. 0,9 	 	 
BOE 1800.306	 Condensador campo oscuro (inmersión) NA 1,25-1,36	
BOE 1800.412	 Objetivo acrómatico 100x para campo oscuro 
(Inmers.)	
BOE 1800.417	 Objetivo plano-acrómatico 100x para Campo Oscuro 
	 (Inmersión)
  
Kits de contraste de fases para BM-190, BM-180

Código	 Descripción
BOE 1800.902	 Kit para contraste de fases simple. Compuesto por: 
	 Objetivos con fases acrómaticos & diafragmas	
 	  PH10x, PH40x & PH100x, telescopio de centraje	
BOE 1800.903	 Kit para contraste de fases Torreta. Compuesto por:
	 Objetivos con fases, plano acrómaticos 10x, 			 
	 20x(R), 40x(R), 100x(R)(inmersión), Condensador 		
	 de torreta de fases, telescopio de centraje, filtro verde
BOE 1800.904	 Kit para contraste de fases. Compuesto por: 
	 Condensador corredizo, filtro verde	
 	  Objetivos con fases acrómaticos PH10x, PH40x, 
	 telescopio de centraje

	
Equipo de Epi-Fluorescencia para BM-190, BM-180

Código	 Descripción
BOE 1800.906	 Equipo de Epi-Fluorescencia, con sistemas de 
	 filtros de exitación, B (azul), G (verde), O (luz ordinaria) 
	 Lámpara de Mercurio esférica de Ultra-alto voltaje
	 100WHBO, Barrera que resite la luz ultravioleta, 
	 Fuente de energia con pantalla digital, entrada AC 
	 100 - 240 V 
	 Objetivos libre de Fluorescencia 4x, 10x, 40x(R), 	
	 100x(R)(Inmersión), Aceite libre de Fluorescencia
BOE 1800.908	 Sistema filtro de exitación U (ultravioleto) 
BOE 1800.909	 Sistema filtro de exitación V (violeta)

MICROSCOPIO BINOCULAR DE RUTINA 
MODELO BOECO BM-120
	
Aumentos:	 40x- 1000x
Cabezal:	 Cabezal Binocular libre de compensación, inclinado a 30°
	 Giratorio 360°, distancia interpupilar ajustable 55 - 75 mm
Revólver:	 Rotativo, cuadruple
Oculares:	 Par de oculares gran campo WF 10x /18 mm
Objetivos:	 Objetivos BOECO acrómaticos DIN 
	 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (S), 100x/1.25 (R, inmersión)
Platina:	 Platina mecánica de doble capa 140 x 140 mm 
	 Rango de movimiento 75 x 50 mm, 
Enfoque:	 Sistema de enfoque fino y grueso coaxial, con lecturas de 
	 graduación de 2 micrones por división, 
	 con seguro de enfoque
Condensador:	 Condensador campo claro Abbè, N.A. 1,25, con filtro y 
	 diafragma de Iris. Regulable en altura por piñon y cremallera                   
Iluminación:	 S-LED, intensidad de luz regulable. 
Estativo:	 Estativo robusto con base de goma antideslizante.
Energía:	 Fuente de energia de voltaje múltiple 110-240 V incorporada
Suminist. con:	 Cubierta antipolvo, filtro verde, aceite de inmersión, 
	 manual de instrucciones
Dimensiones:	 1196 x 344 x 349 mm, peso neto 5,9 kgs	

Código	 Descripción	 Cabezal	 Enchufe
BOE 1200.100  	 BM-120 	 Binocular 	 Euro
BOE 1200.101  	 BM-120 	 Binocular 	 US 
BOE 1200.005	 Unidad de espejo para BM-120

ESPEJO OPCIONAL 
PARA BM-120

BOE 1800.305 BOE 1800.306

BOE 1800.904

BOE 1800.902

BOE 1800.903
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Objetivos para BM-120, BM-117 y Modelo 10
Código	 Descripción
BOE 1800.403	 Objetivo BOECO acromático DIN 4x	 	 
BOE 1800.402	 Objetivo BOECO acromático DIN 10x
BOE 1800.409	 Objetivo BOECO acromático DIN 20x	 	 
BOE 1800.404	 Objetivo BOECO acromático DIN 40x (R)	 	 
BOE 1800.406	 Objetivo BOECO acromático DIN 100x (R) (Inmersión)

MICROSCOPIOS PARA ESTUDIANTES, 
MODELO BOECO BM-117

Cabezal:	 Cabezal Mono- / Binocular, inclinado 30°, giratorio 360°, 
Revólver:	 Rotativo, cuádruple, inverso
Oculares:	 Oculares de campo grande WF 10x /18 mm 
Objetivos:	 Objetivos BOECO acromáticos DIN  
	 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (S), 100x/1.25 (R,Inmersion)
Platina:	 Platina mecánica de doble capa 132 x 142 mm
	 Rango de movimiento 75 x 40 mm, 
Enfoque:	 Sistema de enfoque fino y grueso coaxial
	 Rango 24 mm, División fina 0.004 mm              
Condensador:	 Condensador Abbè, N.A. 1,2, con diafragma Iris y
	 bandeja de filtro 
Iluminación:	 Lámpara S-LED, intensidad regulable.
Estativo:	 Estativo robusto con base de goma antideslizante.
Energía:	 Fuente de energía de voltaje múltiple 110-240 V incorp.
Suminist. con:	 Cubierta antipolvo, 1 x filtro verde, 
	 1 x fusible de repuesto, 
	 aceite de inmersión, manual de instrucciones
Dimensiones:	 170 x 310 x 355 mm, peso neto 5,4 / 5,0 kgs	 	
Empaque:	 Estantería de espuma de poliestireno en un cartón 	
	
Código	 Descripción	 Cabezal	 Enchufe
BOE 1170.100	 BM-117 	 Binocular	 Euro
BOE 1170.101	 BM-117 	 Binocular 	 US 
BOE 1170.110	 BM-117 	 Monocular	 Euro 
BOE 1170.111	 BM-117 	 Monocular 	 US 

MICROSCOPIO MONOCULAR PARA 
ESTUDIANTES, BOECO MODELO BM-1

Especificaciones:
Cabezal:	 Cabezal Monocular, inclinado a 30°   
Revólver:	 Rotativo, triple
Oculares:	 Oculares gran campo WF 10X /15 mm, WF 25X/9 mm
Objetivos:	 Objetivos acromáticos 
	 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65       
Platina:	 Platina mecánica con clips 95 x 95 mm, 
Enfoque:	 Sistema de enfoque fino y grueso coaxial
Condensador:	 N.A. 0,65, con diafragma de disco 
Iluminación:		 Lámpara 0,1W LED, intensidad regulable
	 + lámpara superior de LED por USB
Suminist. con:	 Cubierta antipolvo, fusible de repuesto, manual
Energía:	 adaptador AC/DC 100-240V, 50/60Hz, Output 5V, 500mA 
Dimensiones:	 126x186x305 mm, peso neto 1,9 kgs	
Empaque:	 Empaque de espuma de poliestireno en un cartón
	
	
Código	 Descripción	 Cabezal	 Enchufe
BOE 1111.010	 Modelo BM-1	 Monocular 	 Euro y US

opcional
Código	 Descripción
BOE 1111.100	 Achromatic Objective 100X

MICROSCOPIOS ESTUDIANTILES
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ESTÉREO MICROSCOPIO CON ZOOM
MODELO BOECO BSZ-405

Especificaciones BSZ-405:
Cabezal:	 Cabezal Bino- o Triocular (seg. modelo) inclinado a 45°
	 giratorio 360°, Distancia interpupilar ajustable 55-75 mm
	 Compensación de dioptrías ± 5D
Dist. de trabajo:	 97 mm
Diam. de campo:	 20.0 hasta 4.4 mm Ø
Oculares:	 Oculares de gran campo EWF 10x/20 mm 
Aumentos Zoom:	 1x - 4,5x , Relación Zoom 1:4,5
Iluminación:	 Sistema de iluminación LED doble para luz transmitida 
	 (1,2 W) e incidente (0,7 W) o ambas simultáneamente.
Placa de Platina:	 Placa de vidrio mate de 90 mm Ø y placa blanca/negra 
	 reversible.
Estativo:	 Base solida 262 x 185 mm, con goma antideslizante.
Energía:	 100-240 V, 50-60 Hz 
Dimensiones:	 185 (W) x 262 (L) x 315 (H) mm, Peso neto 4,5/4,8 kgs 

Código	 Descripción	 Cabezal	 Enchufe
BOE 4050.000	 BSZ-405 	 Binocular 	 Euro 
BOE 4050.001	 BSZ-405 	 Binocular 	 US 
BOE 4050.300	 BSZ-405/T 	 Triocular	 Euro
BOE 4050.301	 BSZ-405/T 	 Triocular 	 US

opcional
Código	 Descripción
BOE 3460.020	 Oculares de gran campo WF 20x/12 mm
	 con compensación de dioptrías 
BOE 4050.002	 Objetivo auxilar 2x, para BSZ-405 y BS-80
BOE 4050.007	 Objetivo auxilar 0,75x, para BSZ-405 y BS-80

ESTÉREO MICROSCOPIOS 

ESTÉREO MICROSCOPIO CON ZOOM
MODELO BOECO BST-606 

Especificaciones BST-606:
Cabezal:	 Cabezal Bin- o Triocular (seg. modelo) inclinado a 45°
	 giratorio 360°, Distancia interpupilar ajustable 55-75 mm
	 Compensación de dioptrías ± 5D
Dist. de trabajo:	 115 mm
Diam. de campo:	 28.0 hasta 4.5 mm Ø.
Oculares:	 Oculares de gran campo EWF 10x/22 mm
Aumentos Zoom:	 0,8x hasta 5x, Relación Zoom 6,3:1
Iluminación:	 Sistema de iluminación LED doble para luz transmitida o 
	 incidente o ambas simultáneamente
Placa de Platina:	 Placa de vidrio mate de 100 mm ø y placa blanca/negra 
	 reversible
Estativo:	 Base solida 300 x 225 mm, con goma antideslizantes.
Energia:	 100-240 V, 50-60 Hz 
Dimensiones:	 300 (W) x 225 (L) x 300 (H) mm, Peso neto 5,2/5,4 kg

Código	 Descripción	 Cabezal	 Enchufe
BOE 6060.000	 BST-606	 Binocular 	 Euro 
BOE 6060.001	 BST-606 	 Binocular 	 US 
BOE 6060.300	 BST-606/T 	 Triocular 	 Euro 
BOE 6060.301	 BST-606/T 	 Triocular 	 US 

opcional
BOE 3460.020	 Oculares de gran campo WF 20x/12 mm
	 con compensación de dioptrías 
BOE 6060.002	 Objetivo auxilar 2x, para BST-606
BOE 6060.005	 Objetivo auxilar 0,5x, para BST-606

BSZ-405 TRIOCULAR CON CÁMERA 
DIGITAL B-CAM10
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ESTÉREO MICROSCOPIO
MODELO BOECO BS-80

Especificaciones BS-80:
Cabezal:	 Cabezal Binocular, inclinado a 45°, giratorio 360°, 		
	 Distancia interpupilar ajustable 55-75 mm
	 Compensación de dioptrías ± 5D
Dist. de trabajo:	 100 mm
Oculares:	 Oculares de gran campo WF10x/23 mm
Óptica:	 Objetivo doble seleccionable entre 2x & 4x 
Iluminación:	 Sistema de iluminación LED doble para luz transmitida 	
	 (0,5 W) e incidente (1W) o ambas simultáneamente
Placa de Platina:	 Incluye placa mate y blanca/negra reversible
Base:	 Base solida 262 x 185 mm, con goma antideslizantes.
Dimensiones:	 262 (W) x 262 (L) x 315 (H) mm, Peso neto 4,8 kg
Empaque:	 380 x 340 x 410 mm.
	
Código	 Descripción
BOE 3800.000	 BS-80, AC 110-240 V, 50-60 Hz, enchufe EURO 
BOE 3800.001	 BS-80, AC 110-240 V, 50-60 Hz, enchufe US 
opcional
Código	 Descripción
BOE 3460.020	 Oculares de gran campo WF 20x/12 mm 
	 con compensación de dioptrías 
BOE 4050.002	 Objetivo auxilar 2x, para BSZ-405 y BS-80
BOE 4050.007	 Objetivo auxilar 0,75x, para BSZ-405 y BS-80

Especificaciónes:
Modelo:	 B-CAM16	 B-CAM10	 B-CAM3	 B-CAM2
Código	 BOE 1900.16000	 BOE 1900.10000	 BOE 1900.03100	 BOE 1900.02000                     
Cámera	 Color CMOS 16 MP 	 Color CMOS 10 MP	 Color CMOS 3 MP	 Color CMOS 2 MP                                     
Application software	 B-View on disk (12 cm)      B-View on disk (12 cm)     B-View on disk (12 cm)      B-View on disk (8 cm) 
Lens adapter	 0.50x manual focusable	 0.50x manual focusbale	 0.50x manual focusable  	 N/A                                            
Eye tube adapter ring	 23.2 mm to 30.0mm	 23.2 mm to 30.0mm	 23.2 mm to 30.0mm	 23.2 mm to 30.0mm                 
Calibration slide	 1mm/100 Div.x 0,01mm	 1mm/100 Div.x 0,01mm	 1mm/100 Div.x 0,01mm	 N/A	
Spectral Range (IR filter)	 380-650nm	 380-650nm	 380-650nm	 380-650nm
Sensor Size (mm)	 1/2.33“(6.18x4.67)	 1/2.3“(6.44x4.616)	 1/2“(6.55x4.92)	 1/3.2“ (4.73x3.52)
Pixel Size (μm)	 1.335x1.335	 1.67x1.67	 3.2x3.2	 2.8x2.8
FPS/Resolution	 616@4632x3488	 7.2@3584x2746	 11.5@2048x1536	 5@1600x1200
	 30@2320x1740	 24.5@1792x1372	 32@1024x768	 7.5@1280x1024
	 27@1536x1160		  45@680x510	 20@800x600
				    22@640x4800
USB Interface	 USB 3.0 (USB 2.0)	 USB 3.0 (USB 2.0)	 USB 2.0 (USB 3.0)	 USB 2.0 (USB 3.0)
Binning	 1x1, 2x2, 4x4	 1x1, 2x2, 4x4	 1x1, 2x2, 3x3	 N/A
Exposure Mode	 ROI Auto & Manual input	 ROI Auto & Manual input	 ROI Auto & Manual input	 Auto & Manual
Exposure Time	 0.1~2000ms	 0.1~2000ms	 0.244~2000ms	 0.122~250ms
White Balance	 ROI White Balance/ Manual Temp Tint Adjustment		  N/A
Color Rendering Tech:	 Ultra FineTM Color Engine			   N/A
Recording System 	 Still Picture and Movie	
Operating System	 Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 & 64 bit), OSx (Mac OS X) Linux	
Capture/Control API	 Native C/C++, C#, DirectShow, Twain and Labview	
PC Requirements:	 CPU equal to Intel Core2 2.8GHz or higher, 2GB Ram Memory or more. USB 3.0 High speed port, 
	 17“ Display or larger			 

B-View es un software de aplicación profesional integrado con el control de la cámara, que ofrece la captura y proceso de imagen, la 
imagen de exploración, medición y análisis de imagen

B-CAM16 B-CAM10
B-CAM3

B-CAM2
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REFRACTÓMETROS
REFRACTÓMETROS BOECO
portátiles

Código	 Descripción
BOE 30103	 Rango Brix 0-32 %    
	 División: 0,2 %

Código	 Descripción
BOE 30104	 Rango Brix 28-62 % 			 
	 División: 0,2 %

Código	 Descripción
BOE 30106	 Rango Brix  58-90%    	
	 38°-43° Be’, 17-27% Aqua			
	 División: 0,5 % Brix, 0,5° Be’, 1% Aqua	
	 (Contenido de Azúcar, Baumé y de Aqua)

Código	 Descripción
BOE 30107	 Rango Brix 0-90 %   	
	 (3 rangos) 0-42%, 42-71%, 71-90%		
	 División: 0,2 %				  
	

Código	 Descripción
BOE 30202	 Salinidad 0-28 % 				 
	 División: 0,2 %	

Código	 Descripción
BOE 30301	 Proteínas en suero 0-12g/dl / 0,2 g/dl          
	 Densidad de orina 1.000-1.040 / 0,002 sg

REFRACTÓMETRO DIGITAL 
portátiles, con compensación automática de temperatura (ATC), 
Dimensiones: 135x65x40 mm, incl. batería (2 x AAA)
	
Código	 Descripción
BOE 32345	 Rango: 0-45 %  Brix
	 División: 0,1% Precisión: ± 0,2 %
	 Índice de refracción: 1.3330 - 1.4098
	 División: 0,0001 Precisión: ± 0,0003
BOE 32395	 Rango: 0-95 %  Brix
	 División: 0,1% Precisión: ± 0,5 %
	 Índice de refracción: 1.3330 - 1.5400
	 División: 0,0001 Precisión: ± 0,0005
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REFRACTÓMETRO ABBE BOECO
Completo con: 1 x termometro digital, 1 x bloque estándar de calibracion, 
1 x llave hexagonal, manual de instrucciones., 1 x pila de bóton

Especificaciones
Rango de medición ND: 	 1.3000-1.7000
Precisión de medición ND (temp. ambiental):	 ± 0.0002
Valor mínimo de la escala ND:	 0.0005
Valor mínimo de la escala para la concentración	
de azúcar: (%)    	 0.25                             
Rango de medición de concentración 
de azúcar (Brix):	 0-95 (%)    
Sistema telescopio:	 2x
Aumento del sistema de lectura:	 30x
Conector para termostatizar la muestra
Peso (kg):	 2,6
Dimensiones (mm):	 100 x 200 x 240

Código	 Descripción
BOE 32200	 Refractómetro ABBE, con maletín de transporte en 
	 aluminio

REFRACTÓMETRO DIGITAL ABBE BOECO
Este instrumento se puede utilizar ampliamente en Industrias de petróleo, 
químicos, farmacéuticas, de refinación de azúcar y de alimentos, así como 
en colegios, universidades e instituciones de investigación científica 
relacionadas para medir el índice de refracción de ND en líquido  
transparente o subtransparente y substancias sólidas. Este instrumento 
también se puede utilizar para medir Brix (BX) de la solución de azúcar y 
corregir el efecto de la temperatura sobre el Brix automáticamente.
Además, el instrumento puede mostrar la temperatura de la muestra.
Compuesto por: 1 x bloque estándar de calibración, 1 x llave hexagonal, 
3 x lámparas de repuesto, 1 x cubierta antipolvo, 3 x fusibles, manual de 
instrucciones

Especificaciones:
Rango de medición
Ìndice de refracción ND:	 1.3000-1.7000
Brix BX - TC:	 0-95 %
Brix BX:	 0-95 %
Precisión de medición
Ìndice de refracción ND:	 ± 0.0002
Brix BX - TC:	 ± 0.1 %
Brix BX:	 ± 0.1 %
Temperatura:
Rango de trabajo:	 0-50°C
Rango de correción del BX respecto a la temp.:	 15-45°C
Connector para termostatizar la muestra
Peso (kg):	 10,0
Dimensiones (mm):	 330 x 180 x 380

Código	 Descripción
BOE 32400  	 Refractómetro ABBE digital, 220 V, 
	 con maletín de transporte en aluminio
BOE 32401  	 Refractómetro ABBE digital, 110 V, 
	 con maletín de transporte en aluminio		
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