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PROBETAS GRADUADAS, PP
forma alta, clase B segun DIN 12681/ISO 6706, alta transparencia, con 
escala en relieve, pie hexagonal

Volumen	 Código	 Tolerancia	 Altura	 Empaque
10 ml	 VIT 646-941	 ± 0,2 ml	 145 mm	 12
25 ml	 VIT 647-941	 ± 0,5 ml	 170 mm	 12
50 ml	 VIT 648-941	 ± 1,00 ml	 200 mm	 12
100 ml	 VIT 649-941	 ± 1,00 ml	 250 mm	 12
250 ml	 VIT 650-941	 ± 2,00 ml	 315 mm	 6
500 ml	 VIT 651-941	 ± 5,00 ml	 360 mm	 6
1000 ml	 VIT 652-941	 ± 10,00 ml	 440 mm	 6
2000 ml	 VIT 653-941	 ± 20,00 ml	 482 mm	 3

PROBETAS GRADUADAS, PP
forma alta, clase B según DIN 12681 / ISO 6706. Con escala azul bien 
legible, en relieve y aforos en los puntos principales., pie hexagonal 

Volumen	 Código	 Tolerancia	 Altura	 Empaque
10 ml	 VIT 646-081	 ± 0,2 ml	 145 mm	 12
25 ml	 VIT 647-081	 ± 0,5 ml	 170 mm	 12
50 ml	 VIT 648-081	 ± 1,00 ml	 200 mm	 12
100 ml	 VIT 649-081	 ± 1,00 ml	 250 mm	 12
250 ml	 VIT 650-081	 ± 2,00 ml	 315 mm	 6
500 ml	 VIT 651-081	 ± 5,00 ml	 360 mm	 6
1000 ml	 VIT 652-081	 ± 10,00 ml	 440 mm	 6
2000 ml	 VIT 653-081	 ± 20,00 ml	 482 mm	 3

PROBETAS GRADUADAS, PMP
Clase A según DIN 12681/ISO 6706, transparente, pie hexagonal
Certificación de conformidad Con escala en relieve y aforos en los puntos 
principales, ajustado en el modo ‘In’. El certificado de lote suministrado 
contiene el número de lote y el volumen nominal efectivo determinado 
con indicación de las condiciones de ensayo. La exposición a temperaturas 
hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no produce variaciones de 
volumen que sobrepasen permanentemente el límite de tolerancia.

Volumen	 Código	 Tolerancia	División	 Altura	 Emp.
10 ml	 VIT 646-04	 ± 0,10 ml	 0,2 ml	 145 mm	 2
25 ml	 VIT 647-04	 ± 0,25 ml	 0,5 ml	 170 mm	 2
50 ml	 VIT 648-04	 ± 0,50 ml	 1,00 ml	 200 mm	 2
100 ml	 VIT 649-04	 ± 0,50 ml	 1,00 ml	 250 mm	 2
250 ml	 VIT 650-04	 ± 1,00 ml	 2,00 ml	 315 mm	 2
500 ml	 VIT 651-04	 ± 2,50 ml	 5,00 ml	 360 mm	 1
1000 ml	 VIT 652-04	 ± 5,00 ml	 10,00 ml	 440 mm	 1
2000 ml	 VIT 653-04	 ± 10,00 ml	 20,00 ml	 482 mm	 1

Muestra certificado de lote suministrado contiene el número de lote y el 
volumen nominal efectivo
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MATRACES VOLUMETRICOS (PP)
Alta transparencia. Con aforo ajustado individualmente en el modo “In”.
Tolerancias corresponden a la clase B según DIN EN ISO 1042.	
Para proteger la graduación se recomienda una limpieza hasta 60°C max.

con tapa rosca (PP)
Volumen	 Código	  Altura	 Rosca	 Empaque
10 ml	 VIT 677-891	   90 mm	 GL 18	 6
25 ml	 VIT 671-891	 115 mm	 GL 18	 6
50 ml	 VIT 672-891	 150 mm	 GL 18	 6
100 ml	 VIT 673-891	 180 mm	 GL 18	 6
250 ml	 VIT 674-891	 235 mm	 GL 25	 5
500 ml	 VIT 675-891	 270 mm	 GL 25	 4
1000 ml	 VIT 676-891	 310 mm	 GL 32	 3

tapón NS (PP)
Volumen	 Código	  Altura	 Cuello (NS)	 Empaque
10 ml	 VIT 677-941	   90 mm	 NS 10/19	 6
25 ml	 VIT 671-941	 115 mm	 NS 10/19	 6
50 ml	 VIT 672-941	 150 mm	 NS 12/21	 6
100 ml	 VIT 673-941	 180 mm	 NS 14/23	 6
250 ml	 VIT 674-941	 235 mm	 NS 19/26	 5
500 ml	 VIT 675-941	 270 mm	 NS 19/26	 4
1000 ml	 VIT 676-941	 310 mm	 NS 24/29	 3

MATRACES VOLUMETRICOS (PMP)
Tolerancias de la clase A según DIN EN ISO 1042. Con número y 
certificado de lote impreso. Absorbente de UV, altamente transparente. 
Para la conservación de materiales sensibles a la luz.
	
tapón NS (PP)
Volumen	 Código	 Altura	 Cuello (NS)	 Empaque
10 ml	 VIT 670-950	   90 mm	 NS 10/19	 2
25 ml	 VIT 671-950	 115 mm	 NS 10/19	 2
50 ml	 VIT 672-950	 150 mm	 NS 12/21	 2
100 ml	 VIT 673-950	 180 mm	 NS 14/23	 2
250 ml	 VIT 674-950	 235 mm	 NS 19/26	 2
500 ml	 VIT 675-950	 270 mm	 NS 19/26	 2
1000 ml	 VIT 676-950	 310 mm	 NS 24/29	 1

MATRACES VOLUMETRICOS (PMP), CL. A
con tapon NS (PP), alta transparencia. Con aforo ajustado individualmente 
en el modo “In”’, Tolerancias de la clase A según DIN EN ISO 1042, Con 
número y certificado de lote impreso. La exposición a temperaturas hasta 
121 °C (esterilización en autoclave) no produce variaciones de volumen 
que sobrepasen permanentemente el límite de tolerancia. Para proteger la 
impresión, se recomienda una limpieza hasta 60 °C máx..

Volumen	 Código	  Altura	 Cuello (NS)	 Empaque
10 ml	 VIT 677-04	   90 mm	 NS 10/19	 6
25 ml	 VIT 671-04	 115 mm	 NS 10/19	 6
50 ml	 VIT 672-04	 150 mm	 NS 12/21	 6
100 ml	 VIT 673-04	 180 mm	 NS 14/23	 6
250 ml	 VIT 674-04	 235 mm	 NS 19/26	 5
500 ml	 VIT 675-04	 270 mm	 NS 19/26	 4
1000 ml	 VIT 676-04	 310 mm	 NS 24/29	 3
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VASOS, FORMA BAJA (PP)
alta transparencia, con escala en relieve, segun ISO 7056
Autoclavable a 121°C  
							     
Volumen	 Código	 División	 Altura	 Empaque
25 ml	 VIT 606-941	 5 ml	 50 mm	 12
50 ml	 VIT 607-941	 10 ml	 60 mm	 12
100 ml	 VIT 608-941	 10 ml	 70 mm	 12
150 ml	 VIT 609-941	 20 ml	 80 mm	 12
250 ml	 VIT 610-941	 25 ml	 95 mm	 6
400 ml	 VIT 611-941	 50 ml	 112 mm	 6
500 ml	 VIT 618-941	 50 ml	 118 mm	 6
600 ml	 VIT 612-941	 55 ml	 127 mm	 6
1000 ml	 VIT 614-941	 100 ml	 147 mm	 6
2000 ml	 VIT 615-941	 200 ml	 187 mm	 6
3000 ml	 VIT 616-941	 250 ml	 212 mm	 4
5000 ml	 VIT 617-941	 500 ml	 247 mm	 4

VASOS, FORMA BAJA (PP)
casi transparente, con escala azul bien legible, en relieve. Segun ISO 7056
Para proteger la graduación se recomendia una limpieza hasta 60°C max.
		
Volume	 Código	 División	 Altura	 Empaque
10 ml*	 VIT 605-081	 2 ml	 35 mm	 12
25 ml*	 VIT 606-081	 5 ml	 47 mm	 12
50 ml*	 VIT 607-081	 10 ml	 60 mm	 12
100 ml	 VIT 608-081	 20 ml	 70 mm	 12
150 ml	 VIT 609-081	 20 ml	 80 mm	 12
250 ml	 VIT 610-081	 50 ml	 94 mm	 6
400 ml	 VIT 611-081	 50 ml	 109 mm	 6
500 ml	 VIT 618-081	 100 ml	 122 mm	 6
600 ml	 VIT 612-081	 100 ml	 125 mm	 6
1000 ml	 VIT 614-081	 100 ml	 149 mm	 6
2000 ml	 VIT 615-081	 200 ml	 183 mm	 6
3000 ml	 VIT 616-081	 200 ml	 214 mm	 4
5000 ml	 VIT 617-081	 500 ml	 248 mm	 4

* Las versiones 10 ml, 25 ml and 50 ml tienen una escala azul impresa

MATRACES ERLENMEYER (PP)
con tapa rosca, boca ancha, con escala azul impresa, alta transparencia, 
utilizable también con tapones NS (no son parte del suministro)
Para proteger la graduación se recomienda una limpieza hasta 60°C max.		
										        
						       Rosca GL
Volumen	 Código	 Division	 cuello NS	 Empaque
50 ml	 VIT 666-941	 10 ml	 40 - NS 34/35	 6
100 ml	 VIT 667-941	 20 ml	 40 - NS 34/35	 6
250 ml	 VIT 668-941	 50 ml	 52 - NS 45/40	 6
500 ml	 VIT 669-941	 100 ml	 52 - NS 45/40	 6
1000 ml	 VIT 670-941	 200 ml	 52 - NS 45/40	 4
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JARRAS GRADUADAS CON ASA (PP)
con escala en relieve, alta transparencia, autoclavable a 121°C 
							     
Volumen	 Código	 División	 Altura	 Empaque
50 ml	 VIT 446-941	 2 mm	 70 mm	 24
100 ml	 VIT 447-941	 2 mm	 80 mm	 24
250 ml	 VIT 440-941	 5 mm	 120 mm	 12
500 ml	 VIT 441-941	 10 mm	 133 mm	 12
1000 ml	 VIT 442-941	 10 mm	 170 mm	 6
2000 ml	 VIT 443-941	 20 mm	 215 mm	 6
3000 ml	 VIT 444-941	 50 mm	 242 mm	 6
5000 ml	 VIT 445-941	 100 mm	 270 mm	 6

JARRAS GRADUADAS CON ASA (PP)
alta transparencia, con escala azul en relieve					   
		
Volumen	 Código	 División	 Altura	 Empaque
50 ml	 VIT 446-081	 2 mm	 70 mm	 24
100 ml	 VIT 447-081	 2 mm	 80 mm	 24
250 ml	 VIT 440-081	 5 mm	 120 mm	 12
500 ml	 VIT 441-081	 10 mm	 133 mm	 12
1000 ml	 VIT 442-081	 10 mm	 170 mm	 6
2000 ml	 VIT 443-081	 20 mm	 215 mm	 6
3000 ml	 VIT 444-081	 50 mm	 242 mm	 6
5000 ml	 VIT 445-081	 100 mm	 270 mm	 6

133

CONOS DE SEDIMENTACIÓN
según Imhoff (SAN), según DIN 12672 Transparente, con escala en relieve 
para una lectura precisa del volumen. La unión roscada en la punta puede 
retirarse para una limpieza y un enjuague fácil y profundo

Volumen	 Código	 Graduación	 División	 Empaque
1000 ml	 VIT 759-91	 0 - 2 ml	 0,1 ml	 3
		  2 - 10 ml	 0,5 ml	
		  10 - 40 ml	 1,0 m	
		  40 - 100 ml	 2,0 ml	
		  100 - 1000 ml	 50 ml

EMBUDOS (PP)
transparente, superficie interior lisa

Ø	 Código	 Altura	 Rama Ø.	 Empaque
30 mm	 VIT 408-94	 45 mm	 1,5 mm	 24
30 mm	 VIT 410-94	 47 mm	 4 mm	 24
40 mm	 VIT 411-94	 65 mm	 4 mm	 24
50 mm	 VIT 412-94	 85 mm	 7 mm	 24
75 mm	 VIT 413-94	 110 mm	 6 mm	 12
100 mm	 VIT 414-94	 155 mm	 8 mm	 12
120 mm	 VIT 415-94	 180 mm	 11 mm	 12
150 mm	 VIT 416-94	 220 mm	 15 mm	 12
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FRASCOS LAVADORES (PISETAS)
Frascos cuello estrecho, (PE-HD flexible) 	
Volmen	 Código	 Dimensión D-d-H (mm)	 Empaque
50 ml	 KJS E50	 37 - 11 - 87	 100
100 ml	 KJS E100	 47 - 11 - 105	 635
250 ml	 KJS E250	 61 - 18 - 140	 252
500 ml	 KJS E500	 75 - 18 - 177	 123
1000 ml	 KJS E1000	 96 - 20 - 206	 61
2000 ml	 KJS E2000	 120 - 20 - 264	 36

Cierre a rosca y tubo pulverizador de PP
Rosca.	 Código	 Para frascos	 Empaque
18 mm	 KJS SR18	 E50, E100	 25
25 mm	 KJS SR25	 E250, E500	 25
28 mm	 KJS SR28	 E1000, E2000	 25
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FRASCOS DE BOCA ANCHA 
redondos, (PE-LD), transparente
	
Volumen	 Código	 Dimensión D-d-H (mm)	 Empaque
50 ml	 KJS W50	 39 - 24 - 77	 100
100 ml	 KJS W100	 47 - 24 - 94	 624
250 ml	 KJS W250	 63 - 31 - 119	 279
500 ml	 KJS W500	 78 - 39 - 152	 141
1000 ml	 KJS W1000	 96 - 50 - 206	 64
1500 ml	 KJS W1500	 109 - 50 - 226	 45
2000 ml	 KJS W2000	 120 - 50 - 247	 33

Tapa rosca para frascos de boca ancha y boca estrecha, (PE-LD)
Diám.	 Código	 Para frascos:	 Empaque
18 mm	 KJS V18	 E50, E100	 200
25 mm	 KJS V25	 E250, E500	 200 
28 mm	 KJS V28	 E1000, E2000	 200
32 mm	 KJS V32	 W50, W100	 200
40 mm	 KJS V40	 W250	 100
50 mm	 KJS V50	 W500	 100
65 mm	 KJS V65	 W1000, W1500, W2000	 100

FRASCOS CUADRADOS, BOCA ANCHA
(PE-HD), transparente, con tapa a rosca, de cierre hermético y precinto de 
seguridad aparte.
	
Volumen	 Código	 Dimensión (mm)	 Empaque
100 ml	 KJS 141-0100	 52 x 52 mm, altura 82 mm	 440
250 ml	 KJS 141-0250	 67 x 67 mm, altura 107 mm	 215
500 ml	 KJS 141-0250	 85 x 85 mm, altura 129 mm	 123
1000 ml	 KJS 141-01000	 85 x 85 mm. altura 210 mm	 77

FRASCO CUELLO 
ESTRECHO CON 
TUBOS PISETA
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SOPORTE PARA PIPETAS, PP, 
para 94 pipetas de diferentes tamaños, con dos placas giratorias..	
Se suministra desmontado, con instrucciones de montaje
Autoclavable a 121°C.				  
					   
Código	 	
BOE 194	

GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO 
para uso general, agujero redondo, facil de montar/desmontar, azul.
Autoclavable a 121°C			 
Medidas: 246 x 104 x 64 mm	

Ø tubo	 Código	 Capacidad		
13	 BOE 190131	 90			
16	 BOE 160161	 60			
20	 BOE 140201	 40			
25	 BOE 124251	 24			
30	 BOE 121301	 21	

VARILLAS AGITADORAS MAGNÉTICAS, 
PTFE 
forma cilindrica, superficie lisa y redonda, utilización multiple	

Ø x L mm	 Código
4,5 x 12	 BOE 114512				  
6 x 10	 BOE 110610				  
6 x 13	 BOE 110613				  
6 x 20	 BOE 110620				  
6 x 25	 BOE 110625				  
7 x 20	 BOE 110720				  
7 x 30	 BOE 110730				  
7 x 40	 BOE 110740				  
8 x 50	 BOE 110850				  
10 x 60	 BOE 111060				  
10 x 70	 BOE 111070				  
10 x 80	 BOE 111080

VARILLAS AGITADORAS MAGNÉTICAS, 
PTFE
forma cilindrica con anillo central

Ø x L mm	 Código
6 x 25	 BOE 130625				  
8 x 13	 BOE 130813				  
8 x 40	 BOE 130840				  
8 x 50	 BOE 130850				  
10 x 25	 BOE 131025				  
10 x 50	 BOE 131050				  
10 x 60	 BOE 131060					   
	

VARAS PARA RETIRAR VARILLAS 
MAGNÉTICAS, PTFE	

Longitud mm	 Código
350	 BOE 114350
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MICROPLACAS 
de 96 pocillos, transparentes, PS, aséptico
							     
Tipo	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
U-shape	 BOE 05.011.0100	 5	 100
V-shape	 BOE 05.021.0100	 5	 100
F-shape	 BOE 05.031.0100	 5	 100
Lid 	 BOE 05.041.0100	 5	 100
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PLACAS PETRI 
para bacteriologia, 94 x 16 mm, transparentes, PS, asépticas
							     
Tipo	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
con tres vientos	 BOE 04.031.2100	 20	 480
sin vientos	 BOE 04.041.2100	 20	 480 

TUBOS PCR BOECO TOP-LINE 
PAREDES EXTRA FINAS, 
PP, libres de DNasas, RNasas, ADN y PCR-inhibidores. 
							     
Volumen	 Color	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
tapa plana	
0,2 ml	 incoloro	 BOE 3-010-80-0	 1.000	 10.000

MICROTUBOS BOECO TOP-LINE 
PP, libres de DNasas, RNasas, ADN y PCR-inhibidores. 
							     
Volumen	 Color	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
0,5 ml	 incoloro	 BOE 3-115-80-0	 1.000	 10.000 
1,5 ml	 incoloro	 BOE 3-205-85-0	 1.000	 8.000
2,0 ml	 incoloro	 BOE 3-204-85-0	 1.000	 8.000

MATERIAL DESECHABLE 

MICROTUBOS, 
PP, graduados, con tapa

con tapa SafeFit 							     
Volumen	 Color	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
0,5 ml	 incoloro	 BOE 02.053.0100	 1.000	 10.000
1,5 ml	 incoloro	 BOE 02.063.0100	 1.000	 8.000
2,0 ml 	 incoloro	 BOE 02.043.0100	 1.000	 8.000
5,0 ml	 incoloro	 BOE 02.073.0100	 100	 2.000
5,0 ml	 ambar	 BOE 02.073.0107	 100	 2.000

con tapa EasyFit
Volumen	 Color	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
1,5 ml	 incoloro	 BOE 02.023.0100	 1.000	 8.000
1,5 ml	 azul	 BOE 02.023.0101	 1.000	 8.000
1,5 ml	 rojo	 BOE 02.023.0102	 1.000	 8.000
1,5 ml	 amarillo	 BOE 02.023.0103	 1.000	 8.000
1,5 ml	 verde	 BOE 02.023.0104	 1.000	 8.000



MATERIAL DE PLASTICO DESECHABLE 137

TUBO DE CENTRIFUGA 
16x100 mm, fondo redondo
							     
Volumen	 Material	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
12 ml	 PS	 BOE 01.011.0100	 1.000	 2.000
12 ml	 PP	 BOE 01.013.0100	 1.000	 2.000

TUBOS PARA SEDIMENTACIÓN
16x105 mm, con parte inferior cónica, PS transparente
							     
Volumen	 Material	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
12 ml	 PS	 BOE 01.021.0100	 1.000	 2.0000

TAPONES 
PE-LD, para tubos de ensayo con 16 mm diametro
							     
Color	 Material	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
incoloros	 LD-PE	 BOE 01.604.0100	 1000	 10.000
azul	 LD-PE	 BOE 01.604.0101	 1000	 10.000
rojo	 LD-PE	 BOE 01.604.0102	 1000	 10.000
amarillo	 LD-PE	 BOE 01.604.0103	 1000	 10.000
verde	 LD-PE	 BOE 01.604.0104	 1000	 10.000

TUBO PARA COAGULÓMETRO 
12x55 mm, fondo redondo, PS transparente
							     
Volumen	 Material	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
3,5 / 4 ml	 PS	 BOE 01.031.0100	 1000	 5.000

TUBOS DE ENSAYO
12x75 mm, fondo redondo
			 
Volumen	 Material	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
4,5 ml	 PS	 BOE 01.051.0100	 1000	 4.000

TAPONES 
PE-LD, para tubos de ensayo de 12 mm diametro.
							     
Color	 Material	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
incoloros	 LD-PE	 BOE 01.624.0100	 1000	 20.000
azul	 LD-PE	 BOE 01.624.0101	 1000	 20.000
rojo	 LD-PE	 BOE 01.624.0102	 1000	 20.000
amarillo	 LD-PE	 BOE 01.624.0103	 1000	 20.000
verde	 LD-PE	 BOE 01.624.0104	 1000	 20.000

PIPETAS PASTEUR, DESECHABLES 
Polietileno			 
				  
Codigo	 Descripión	 Pzas./caja	 Pzas./carton
BOE 204325	 1,0 ml, graduadas,	 500	 5000		
	 150 mm, no estéril
BOE 204323	 3,0 ml, Macro graduadas,	 500	 3000		
	 150 mm, no estéril
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TUBOS DE CENTRIFUGA, CONICOS, PP 
„BOECO Germany“ con tapa a rosca azul, graduación impresa, 
con franja mate.para rotulación 
Libres de DNasas, RNasas, ADN, pirógenos y endotoxinas. 
Estéril por radiación gamma. 
Centrifugación max.: 	tubos de 15 ml hasta 17.000 RCF
		  tubos de 50 ml hasta 20.000 RCF	
							     
Vol.	 Ø x L.	 Código	 Pzas./bolsa	 Pzas./cartón
15 ml	 17x120	 BOE 9640015	 25	   500
50 ml	 30x115	 BOE 9640050	 25	 500

PIPETAS GRADUADAS PARA USO ÚNICO 
con tapón de poliéster hidrofobo.
Exactitud volumétrica ±2% (±3% para 1 & 2 ml) según 
ASTM E394/ISO 12771
Libres de pirógenos, no citóxicas, libres de DNase/RNase, BSE/TSE 
Individualmente empaquetadas en papel y plástico. 
Estéril por radiación gamma según requisitos de ANSI/AAMI/ISO 11137
							     
Vol.	 Increm.	 Código 	 Código	 Pzas.	 Pzas.	
		  de color 		  /bolsa	 /cartón
1 ml	 1/0,01 ml	 amarillo	 BOE 357770	 100	 1000
2 ml	 1/0,01 ml	 verde	 BOE 357771	 100	 1000
5 ml	 1/0,10 ml	 azul	 BOE 357772	 50	 200
10 ml	 1/0,10 ml	 rojo	 BOE 357773	 50	 200
25 ml	 1/0,25 ml	 magenta	 BOE 357774	 50	 200
50 ml	 1/1,00 ml	 negro	 BOE 357775	 25	 100
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CUBETAS DESECHABLES	

Código	 Descripción
BRA 759007	 Cubetas Macro , PS, empaque neutral
	 Ventana: 10 x 35 mm; 10 mm paso de luz
	 Vol. de llenado: min. 2,5 / max. 4,5 ml
	 Clasificación según número de cavidad
	 Gama de aplicación de 340 to 900 nm
	 Empaque: 100 pzas./bandeja 1000 pzas./cartón
BRA 759017	 Cubetas Semimico, PS,
	 Ventana: 4,5 x 23 mm; 10 mm paso de luz
	 Vol. de llenado: min. 1,5 / max. 3,0 ml
	 Clasificación según número de cavidad
	 Gama de aplicación de 340 to 900 nm
	 Empaque: 100 pzas./bandeja 1000 pzas./cartón

MACRO

SEMI-MICRO

TUBOS DE MICROCENTRIFUGA
PP, con tapa, incoloro, graduado, con franja mate.para rotulación, 
max. RCF 25.000g, autoclavable a 121°C 
Libre de ADN humano detectable, DNasa, RNasa y inhibidores de la PCR. 
							     
Volumen	 Estéril	 Código	 Pzas./bolsa	Pzas./cartón
5,0 ml	 no estéril	 BOE 04-252-1000	 200	 4.000
5,0 ml	 estéril 	 BOE 04-252-9000	 200	 4.000


