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PAPEL DE FILTRO 

PAPEL DE FILTRO BOECO 
PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO
se recomienda el uso de los papeles de filtro cuantitativo sin cenizas para 
análisis cuantitativos. Puesto que los análisis cuantitativos requieren alta 
pureza, estos filtros son lavados con ácido.
	
388 - punto negro - filtración rápida, porosidad gruesa, estructura suelta, 
libre de cenizas, resistente en mojado 
				  
Para precipitados voluminosos y bastos como hierro-aluminio y hidróxidio de 
cromo, determinación de silicio en acero y análisis de arrabio.
Gramaje:			  84 g/m2			 
Velocidad de filtración: 	 10 ml / 10 segundos			 
Tamaño nominal de poro:	 12 - 15 µm	 		
Similar a	:		  S&S 589/1, M-N 640w

Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque 
  55 mm	 FTR 3.101.055	 388 / Filtros redondos, punto negro 	 100
  70 mm	 FTR 3.101.070	 388 / Filtros redondos, punto negro 	 100  
  90 mm	 FTR 3.101.090	 388 / Filtros redondos, punto negro 	 100
110 mm	 FTR 3.101.110	 388 / Filtros redondos, punto negro 	 100
125 mm	 FTR 3.101.125	 388 / Filtros redondos, punto negro 	 100
150 mm	 FTR 3.101.150	 388 / Filtros redondos, punto negro 	 100
185 mm	 FTR 3.101.185	 388 / Filtros redondos, punto negro 	 100
240 mm	 FTR 3.101.240	 388 / Filtros redondos, punto negro 	 100
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392 - punto rojo - filtración moderadamente rápida, densidad media, libre de 
cenizas, resistente en mojado	
				  
Filtración rápida de precipitados finos como oxalato de calcio, fosfato de 
amonio y magnesio, formas gruesas de sulfato de bario		
Gramaje:			  84 g/m2			 
Velocidad de filtración: 	 10 ml / 50 segundos			 
Tamaño nominal de poro:	 5 - 8 µm			
Similar a			  Whatman 43, S&S 589/5, M-N 640md

Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque
  55 mm	 FTR 3.105.055	 392 / Filtros redondos, punto rojo 	 100
  70 mm	 FTR 3.105.070	 392 / Filtros redondos, punto rojo 	 100
  90 mm	 FTR 3.105.090	 392 / Filtros redondos, punto rojo 	 100
110 mm	 FTR 3.105.110	 392 / Filtros redondos, punto rojo 	 100
125 mm	 FTR 3.105.125	 392 / Filtros redondos, punto rojo 	 100
150 mm	 FTR 3.105.150	 392 / Filtros redondos, punto rojo 	 100
185 mm	 FTR 3.105.185	 392 / Filtros redondos, punto rojo 	 100
240 mm	 FTR 3.105.240	 392 / Filtros redondos, punto rojo 	 100

389 - punto  - Filtración semirápida, porosidad media a fina, libre de 
cenizas, resistente en mojado	
				  
Grado típico para tareas cuantitativas, precipitados más bastos, como plomo 
hierro y sulfito de plata alcali carbonatos, alimentos y análisis de suelos
Gramaje:			  84 g/m2			 
Velocidad de filtración: 	 10 ml / 20 segundos			 
Tamaño nominal de poro:	 8 - 12 µm	 		
Similar a:			  Whatman 41, S&S 589/2, M-N 640m

Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque
 55 mm	 FTR 3.102.055	 389 / Filtros redondos, punto blanco 	 100 
 70 mm	 FTR 3.102.070	 389 / Filtros redondos, punto blanco 	 100
 90 mm	 FTR 3.102.090	 389 / Filtros redondos, punto blanco 	 100
110 mm	 FTR 3.102.110	 389 / Filtros redondos, punto blanco 	 100
125 mm	 FTR 3.102.125	 389 / Filtros redondos, punto blanco 	 100
150 mm	 FTR 3.102.150	 389 / Filtros redondos, punto blanco 	 100
185 mm	 FTR 3.102.185	 389 / Filtros redondos, punto blanco 	 100
240 mm	 FTR 3.102.240	 389 / Filtros redondos, punto blanco 	 100
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390 - punto verde - filtración lenta, porosidad fina, densidad normal, libre de 
cenizas, resistente en mojado	
				  
Filtración fina de precipitados como dióxido de plomo, fluoruro de calcio,
sulfuro de níquel, sulfuro de zinc.			 
Gramaje:			  84 g/m2			 
Velocidad de filtración: 	 10 ml / 100 segundos			 
Tamaño nominal de poro:	 3 - 5 µm			
Similar a:			  Whatman 40, S&S 589/6, M-N 640d
		
Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque 
  55 mm	 FTR 3.103.055	 390 / Filtros redondos, punto verde 	 100
  70 mm	 FTR 3.103.070	 390 / Filtros redondos, punto verde 	 100
  90 mm	 FTR 3.103.090	 390 / Filtros redondos, punto verde 	 100
110 mm	 FTR 3.103.110	 390 / Filtros redondos, punto verde 	 100
125 mm	 FTR 3.103.125	 390 / Filtros redondos, punto verde 	 100
150 mm	 FTR 3.103.150	 390 / Filtros redondos, punto verde 	 100
185 mm	 FTR 3.103.185	 390 / Filtros redondos, punto verde 	 100
240 mm	 FTR 3.103.240	 390 / Filtros redondos, punto verde 	 100	
	 			 
	
	
		
391 - punto azul - filtración muy lenta, porosidad fina, densidad alta,
libre de cenizas, resistente en mojado	
				  
Precipitados de grano fino, como sulfato de bario, ácido tánico, óxido de 
cobre	
Gramaje:			  84 g/m2		
Velocidas de filtración: 	 10 ml / 180 segundos			 
Tamaño nominal de poro:	 2 - 3 µm			
Similar a:			  Whatman 44, S&S 589/3, M-N 640de	
	
Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque 
  55 mm	 FTR 3.104.055	 391 / Filtros redondos, punto azul 	 100
  70 mm	 FTR 3.104.070	 391 / Filtros redondos, punto azul 	 100
  90 mm	 FTR 3.104.090	 391 / Filtros redondos, punto azul 	 100
110 mm	 FTR 3.104.110	 391 / Filtros redondos, punto azul 	 100
125 mm	 FTR 3.104.125	 391 / Filtros redondos, punto azul 	 100
150 mm	 FTR 3.104.150	 391 / Filtros redondos, punto azul 	 100
185 mm	 FTR 3.104.185	 391 / Filtros redondos, punto azul 	 100
240 mm	 FTR 3.104.240	 391 / Filtros redondos, punto azul 	 100

	 	 			 
393 - punto púpura - Filtración muy lenta, porosidad muy fina, muy denso, 
libre de cenizas, resistente en mojado
				  
Para condicioness de fitración estremadamente dificiles y precipitados 
particularmente finos.	
Gramaje:			  100 g/m2			 
Velocidas de filtración: 	 10 ml / 250 segundos
Tamaño nominal de poro:	 1 - 2 µm			
Similar a:			  Whatman 42	
				  
Diám.	 Codigo	 Grado/Descripción	 Empaque
  55 mm	 FTR 3.127.055	 393 / Filtros redondos, punto púrpura 	100
  70 mm	 FTR 3.127.070	 393 / Filtros redondos, punto púrpura 	100
  90 mm	 FTR 3.127.090	 393 / Filtros redondos, punto púrpura 	100
110 mm	 FTR 3.127.110	 393 / Filtros redondos, punto púrpura 	100
125 mm	 FTR 3.127.125	 393 / Filtros redondos, punto púrpura 	100
150 mm	 FTR 3.127.150	 393 / Filtros redondos, punto púrpura 	100
185 mm	 FTR 3.127.185	 393 / Filtros redondos, punto púrpura 	100
240 mm	 FTR 3.127.240	 393 / Filttros redondos punto púrpura 	100	
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PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO
		  						    
Grado 1288 - porosidad gruesa, estructura suelta, filtración rápida	
					     	
precipitados gruesos, floculente, en particular hidróxidos de hierro, 
alumino y cromo, sulfuros de cobre, bismuto, cobalto y hierro;
Precipitados de metal-organicos, determinación de siliciona en análisis de 
acero y arrabio, etc.		
Gramaje:			  84 g/m2				  
Velocidad de filtración: 	 10 ml / 10 segundos				  
Tamaño nominal de poro:	 12 - 15 µm			 
Similar a:			  Whatman 4, S&S 604, M-N 617

Diám.	 Código	 Grada/Descripción	 Empaque 
  55 mm	 FTR 3.206.055	 1288 / Filtros redondos 	 100
  70 mm	 FTR 3.206.070	 1288 / Filtros redondos  	 100
  90 mm	 FTR 3.206.090	 1288 / Filtros redondos  	 100
110 mm	 FTR 3.206.110	 1288 / Filtros redondos  	 100
125 mm	 FTR 3.206.125	 1288 / Filtros redondos  	 100
150 mm	 FTR 3.206.150	 1288 / Filtros redondos	 100
185 mm	 FTR 3.206.185	 1288 / Filtros redondos	 100
240 mm	 FTR 3.206.240	 1288 / Filtros redondos	 100

	 	 	
					   
Grado 1289 - liso, porosidad media a fina, filtración semirrápida	 	
	 							     
usados comúnmente para trabajo analítico, precipitados más gruesos como 
sulfuros de plata, arsénico, antimonio, cadmio, plomo, hierro y magnesio; 
cromato de plomo, molibdato de amonio, carbonatos alcalinoterreos, etc.
Gramaje:			  84 g/m2					   
Velocidad de filtración: 	 10 ml / 20 segundos		
Tamaño nominal de poro:	 8 - 12 µm	 			 
Similar a:			  S&S 597, M-N 616	
			 
Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque 
  55 mm	 FTR 3.207.055	 1289 / Filtros redondos  	 100
  70 mm	 FTR 3.207.070	 1289 / Filtros redondos  	 100
  90 mm	 FTR 3.207.090	 1289 / Filtros redondos 	 100
110 mm	 FTR 3.207.110	 1289 / Filtros redondos  	 100
125 mm	 FTR 3.207.125	 1289 / Filtros redondos	 100
150 mm	 FTR 3.207.150	 1289 / Filtros redondos	 100
185 mm	 FTR 3.207.185	 1289 / Filtros redondos	 100
240 mm	 FTR 3.207.240	 1289 / Filtros redondos	 100

			 
					   
Grado 1291 - porosidad fina, muy denso, filtración muy lenta	 	
	
precipitados finos de grano, precipitados fríos de sulfato de bario, ácido 
meta-estáncico. 
Gramaje:			  84 g/m2					   
Velocidad de filtración: 	 10 ml / 180 segundos			 
Tamaño nominal de poro:	 2 - 3 µm	
Similar a:			  S&S 602 h, M-N 619 de	
				    	
Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque 
  55 mm	 FTR 3.209.055	 1291 / Filtros redondos  	 100
  70 mm	 FTR 3.209.070	 1291 / Filtros redondos  	 100
  90 mm	 FTR 3.209.090	 1291 / Filtros redondos.  	 100
110 mm	 FTR 3.209.110	 1291 / Filtros redondos  	 100
125 mm	 FTR 3.209.125	 1291 / Filtros redondos  	 100
150 mm	 FTR 3.209.150	 1291 / Filtros redondos  	 100
185 mm	 FTR 3.209.185	 1291 / Filtros redondos  	 100
240 mm	 FTR 3.209.240	 1291 / Filtros redondos	 100	
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Grado 292 - filtración media-lenta, apretado medio	 	
				  
filtracion rapida de precipitados finos como oxalato de calcio, fosfato de 
amonio-magnesio, formas mas gruesas de sulfato de bario 
Gramaje:			  87 g/m2			 
Velocidad de filtración: 	 10 ml / 45 segundos			 
Tamaño nominal de poro:	 5 - 8 µm		 	 			 
Similar a:			  Whaman 1, S&S 593, M-N 616 md

Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque 
  55 mm	 FTR 3.205.055	 292 / Filtros redondos  	 100
  70 mm	 FTR 3.205.070	 292 / Filtros redondos.  	 100
  90 mm	 FTR 3.205.090	 292 / Filtros redondos  	 100
110 mm	 FTR 3.205.110	 292 / Filtros redondos  	 100
125 mm	 FTR 3.205.125	 292 / Filtros redondos  	 100
150 mm	 FTR 3.205.150	 292 / Filtros redondos 	 100
185 mm	 FTR 3.205.185	 292 / Filtros redondos  	 100
240 mm	 FTR 3.205.240	 292 / Filtros redondos 	 100

	 	 	
						    
								      
Grado 292a - filtración lenta, poros estrechos		
				  
filtración de precipitados finos como dióxido de plomo, fluoruro de calcio, 
sulfuro de niquel, sulfuro de zinc.
Gramaje:			  97 g/m2			 
Velocidad de filtración: 	 10 ml / 60 segundos			 
Tamaño nominal de poro:	 5 - 8 µm			
Similar a:			  Whatman 2, S&S 2095			 

Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque 
  55 mm	 FTR 3.215.055	 292a / Filtros redondos.  	 100
  70 mm	 FTR 3.215.070	 292a / Filtros redondos.  	 100
  90 mm	 FTR 3.215.090	 292a / Filtros redondos  	 100
110 mm	 FTR 3.215.110	 292a / Filtros redondos  	 100
125 mm	 FTR 3.215.125	 292a / Filtros redondos  	 100
150 mm	 FTR 3.215.150	 292a / Filtros redondos  	 100
185 mm	 FTR 3.215.185	 292a / Filtros redondos 	 100
240 mm	 FTR 3.215.240	 292a / Filtros redondos 	 100

FILTROS TÉCNICO-CUALITATIVOS
FILTRACIÓN GENERAL

Grado 3 hw - filtración moderadamente rápida, alta resitencia en 
húmedo, liso
	 						    
Tareas rutinarias de laboratorio, como aclaración, preparación analítica de 
muestras, análisis de partículas
			 
Gramaje:			  65 g/m2			 
Velocidad de filtración:: 	 10 ml / 20 segundos			 
Tamaño nominal de poro:	 8 - 12 µm	 		
Similar a:			  Whatman Student Grade, S&S 595, 3002
				    M-N 615			
		
Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque
  55 mm	 FTR 3.303.055	 3 hw / Filtros redondos 	 100
  70 mm	 FTR 3.303.070	 3 hw / Filtros redondos  	 100
  90 mm	 FTR 3.303.090	 3 hw / Filtros redondos.  	 100
110 mm	 FTR 3.303.110	 3 hw / Filtros redondos  	 100
125 mm	 FTR 3.303.125	 3 hw / Filtros redondos 	 100
150 mm	 FTR 3.303.150	 3 hw / Filtros redondos  	 100
185 mm	 FTR 3.303.185	 3 hw / Filtros redondos 	 100
240 mm	 FTR 3.303.240	 3 hw / Filtros redondos  	 100



FILTROS DE MICROFIBRA DE VIDRIO

Grado MGA 	 		
				  
Altamente eficiente para filtración general de laboratorio, clarificacion de 
disoluciones tampón y reactivos para monitorizar la polución de agua y aire 
y muchas estándares internacionales.

Gramaje:			  52 g/m2			 
Espesor:			   0,25 mm
Retención de particulos 	 1,6 µm			 
en liquidos:
Presión de caida:		  33 mbar (a=10 m2, veloc. de flujo 40 cm/seg.)
Acabado:		  libre de enlaces		
Similar a:			  Whatman GF/A, S&S GF 50, M-N GF 1
	
Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque
  25 mm	 FTR 3.1101.025	 MGA / Discos microfibra de vidrio  	 100
  47 mm	 FTR 3.1101.047	 MGA / Discos microfibra de vidrio  	 100
  50 mm	 FTR 3.1101.050	 MGA / Discos microfibra de vidrio  	 100
  55 mm	 FTR 3.1101.055	 MGA / Discos microfibra de vidrio. 	 100
  70 mm	 FTR 3.1101.070	 MGA / Discos microfibra de vidrio 	 100
  90 mm	 FTR 3.1101.090	 MGA / Discos microfibra de vidrio 	 100
100 mm	 FTR 3.1101.100	 MGA / Discos microfibra de vidrio	 100 
110 mm	 FTR 3.1101.110	 MGA / Discos microfibra de vidrio 	 100
125 mm	 FTR 3.1101.125	 MGA / Discos microfibra de vidrio. 	 100
150 mm	 FTR 3.1101.150	 MGA / Discos microfibra de vidrio	 100
180 mm	 FTR 3.1101.180	 MGA / Discos microfibra de vidrio 	 100

Grado MGC 	 		
				  
Filtro estándar para análisis de sólidos en suspención en aguas residuales 
segun DIN EN 872
 
Gramaje:			  52 g/m2			 
Espesor:			   0,26 mm
Retención de particulos 	 1,2 µm			 
en liquidos:
Presión de caida:		  54 mbar (a=10 m2, veloc. de flujo 40 cm/seg.)
Acabado:		  libre de enlaces			 
Similar a:			  Whatman GF/C, S&S GF 52, M-N GF 3
	
Diám.	 Código	 Grado/Descripción	 Empaque
  25 mm	 FTR 3.1103.025	 MGC / Discos microfibra de vidrio  	 100
  47 mm	 FTR 3.1103.047	 MGC / Discos mircofibra de vidrio  	 100
  50 mm	 FTR 3.1103.050	 MGC / Discos microfibra de vidrio  	 100
  55 mm	 FTR 3.1103.055	 MGC / Discos microfibra de vidrio 	 100
  70 mm	 FTR 3.1103.070	 MGC / Discos microfibra de vidrio. 	 100
  90 mm	 FTR 3.1103.090	 MGC / Discos microfibra de vidrio 	 100
100 mm	 FTR 3.1103.100	 MGC / Discos microfibra de vidrio 	 100 
110 mm	 FTR 3.1103.110	 MGC / Discos microfibra de vidrio 	 100
125 mm	 FTR 3.1103.125	 MGC / Discos microfibra de vidrio	 100
150 mm	 FTR 3.1103.150	 MGC / Discos microfibra de vidrio 	 100
180 mm	 FTR 3.1103.180	 MGC / Discos microfibra de vidrio 	 100

PAPEL DE FILTRO

LOS FILTROS DE MICROFIBRAS DE 
VIDRIO LIBRES DE AGLUTINANTES 
DEBAJO DE UN MICROSCOPIO 
ELECTRÓNICO RASTER
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FILTROS DE MEMBRANA CON 
CUADRICULA
Marca Sartorius® 

Filtros de membrana estériles, envasados individualmente han llegado 
a ser estándar durante mucho tiempo en control de calidad microbiológico 
rutinario debido a las ventajas que ofrecen. Estan listos para usar y ahorran 
tiempo de preparación, evitan la posibilidad de contaminación de los filtros 
restantes en paquetes abiertos y son conformes a GLP, tienen identificación 
de filtro y número de lote impreso en cada sobre individual.
Mercados: Pruebas alimentales, pruebas de aqua, alimentacion y bebidas 

Material:			  Nitrato de celulosa, blanco
Color de cuadrícula:	 Negro
Reacción al agua:		  Hidrofilico
Tamaño de cuadricula:	 3,1 x 3.1 mm
Tamaño del poro:		  0,45 micron
Diámetro	:		  47 mm			 
Presentación:		  estéril, empaque individual 	

Diám.	 Código		  Empaque 
47 mm	 SAR 11406-47ACR	   	 1000

			                                                 (10 x 100)
Material:			  Nitrato de celulosa, blanco
Color de cuadrícula:	 Negro
Reacción al agua:		  Hidrofilico
Tamaño de cuadricula:	 3,1 x 3.1 mm
Tamaño del poro:		  0,2 micron
Diámetro	:		  47 mm			 
Presentación:		  estéril, empaque individual

Diám.	 Código		  Empaque 
47 mm	 SAR 11407-47ACR	   	 1000
			                                                 (10 x 100)

CARTUCHOS DE EXTRACCIÓN
para extracción Soxhlet

Grado 30  	 		
Cartuchos de extracción de celulosa, son perfectos depósito de muestras 
para la extracción Soxhlet en control de calidad, investigación y análisis 
en la industria alimentaria. Se puede llevar a cabo fácilmente y de forma 
segura la extracción de de sólidos y semi-sólidos. Los cartuchos ajustan con 
extractores Soxhlet manuales y automáticos. 

Material:			  Celulosa (Línteres de algodon)		
Forma:			   Cilindros huecos con fondo redondo
Max. temp. res.:		  120 °C

DI x A	 Código	 Grado/Descripción	 Emp. 
22 x 80 mm1.	 FTR 1201.022080	 30/cartuchos de extracción  	 25
25 x 80 mm	 FTR 1201.025080	 30/cartuchos de extracción	 25
25 x 100 mm1.	 FTR 1201.025100	 30/cartuchos de extracción 	 25
26 x 60 mm3.	 FTR 1201.026060	 30/cartuchos de extracción  	 25
28 x 22 mm4.	 FTR 1201.028022	 30/cartuchos de extracción  	 25
30 x 80 mm	 FTR 1201.030080	 30/cartuchos de extracción	 25
33 x 80 mm2.,3.,5.	 FTR 1201.033080	 30/cartuchos de extracción  	 25
33 x 94 mm1.	 FTR 1201.033094	 30/cartuchos de extracción  	 25
33 x 118 mm	 FTR 1201.033118	 30/cartuchos de extracción  	 25
43 x 123 mm1.	 FTR 1201.043123	 30/cartuchos de extracción 	 25

1. se ajusta a Büchi B-811
2. se ajusta a Gerhardt Soxtherm Automatic
3. se ajusta a Foss Tecator System 
4. se ajusta a Foss Soxtec 2050
5. se ajusta a Velp Extractors SER 148
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FILTROS DE JERINGA
Marca Sartorius® 

Filtros de jeringa de acetato de celulosa usados para la filtración de 
volumenes hasta 100 ml. Estos filtros son ideales para aplicaciones que 
requieren la recuperación máxima de muestras como: Preparación de 
cultivo de tejidos, filtración estéril y clarificación de fluidos biológicos, 
soluciones de especimenes, filtracion de proteínas y enzimas, soluciones 
tampón de hibridación y otras soluciones acuosas. 

Especificación:
Tamaño del poro		  0,20 µm			  0,45 µm
Codigo de color		  azul			   amarillo
Membrana			   Acetato de celulosa
Carcasa				    Polímerozato (MBS)
Diametero del filtro		  28 mm
Área de filtrado			   6,2 cm2

Volumen muerto			   0,1 ml		
Punto de burbuja		  3,2 bar			   1,6 bar
Presión máxima			   4,5 bar
Fuerza de ráfaga			   6 bar
Temperatura max			   50 °C 
Flujo (aqua)		  60 ml/min		  180 ml/min
Hidrofilico			   si
Conexión en la entrada		  Luer lock hembra
Conexión en la salida		  Luer lock macho
Presentación			   estéril, empaque individual 

Tamaño poro	 Código	 Color	 Empaque 
0,20 µm	 SAR 16534-K  	 azul	     50
0,45 µm	 SAR 16555-K  	 amarillo	     50 


